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BuzziRing ist ein kompakter temporärer Arbeitsplatz 
und Meeting-Space, der an der Wand montiert wird 
und für offene Büroräume entwickelt wurde. Weil 
eine Lücke zwischen Wand und BuzziRing besteht, 
kann das gepolsterte Schaumgehäuse Schallwellen 
aus Umgebungen mit vielen Lärmquellen 
absorbieren und verhindern, dass sie wieder in den 
Raum gelangen.

Funktionen
•	 Im Inneren ist er akustisch gut ausgeglichen, 

was ihn ideal macht, um kurze Meetings 
abzuhalten, E-Mails durchzugehen oder 
ohne Ablenkungen Telefonate zu führen

•	 Eingebauter Tisch und funktionale 
Beleuchtung mit zwei USB-Anschlüssen 
zum Aufladen

•	 Transparenter Screen, der eine mögliche 
Schallübertragung verhindert

Design
BuzziSpace Studio



BuzziRing  Design von BuzziSpace Studio
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Bezug 

Gepolsterter Akustikschaumstoff

Stoff
Stoff, Trevira CS+|CS, Revive 1, Remix 3, Clara 2,
Hero, Tonus 4 or Memory 2L

Arbeitsfläche 
Antwerp Oak, weißes Laminat mit Birkenmultiplexkern oder 
Melamin mit Faserplattenkern

Wandbefestigung: pulverbeschichtetes Metall in schwarz 

(RAL 9005)

AUSSTATTUNGEN & SPEZIFIKATIONEN

Schalter: eingebauter Schalter mit 2 Helligkeitsstufen
USB: 2x USB-Ladevorrichtung 5V/2A
Wattleistung: max. 17 (Licht: 1,5) W
Eingangsspannung: 12 V
Lumenleistung: 105 Lumen
Farbtemperatur: 4000 K
Farbwiedergabeindex: 82
Energieeffizienzklasse: A+
Material: Aluminium

Die BuzziRing Beleuchtung ist UL- und CE-zertifiziert.

AKUSTIK

Akustische Prinzipien

Akustische Leistung

ABMESSUNGEN	 BEZÜGE &  MATERIALIEN

BuzziRing

Wandmontage

Struktur-LSB und Kiefernholz

LED-Leuchte aus schwarzem Aluminium mit flexiblem Hals 

und zwei USB-Ladevorrichtungen 

L: 90,6 cm	 B: 80,6 cm	 H: 113,8 cm

Gewicht	 23 kg

Worktop 	

Höhe ab Boden	 108 cm

L: 90 cm	 B: 56 cm

Stärke	 2/2,2/2,5 cm

 

Beleuchtung	

L: 45 cm	 B: 1,5 cm

Gestell: Ø5 cm 	 LED Ø3,6 cm 

Plexiglasscheibe	

H: 81,1 cm	 L: 62,6 cm	 B: 12,5 cm

Stärke	 0,4 cm

Absorption Dämpfung

Tiefe Töne Mitlere Töne Hohe Töne


