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BuzziRing

BuzziRing est un petit espace de travail ou de Caractéristiques
« Acoustique parfaitement équilibrée a

réunion temporaire a fixer au mur, congu tout e i
l'intérieur, la rendant idéale pour des

spécialement pour les bureaux en open space. Du réunions de courte durée, pour consulter
fait de I’espace entre le mur et le BuzziRing, la ses e-mails ou passer un appel a fabri de
. i toute distraction
coque capitonnée en mousse absorbe les ondes « Table intégrée et éclairage fonctionnel, avec
sonores des lieux trés fréquentés et les empéche de deux ports USB pour le chargement
] . Cloison transparente pour réduire le risque
rebondir dans la piece. de transmissions potentielles
Design
BuzziSpace Studio
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BuzziRing Design par BuzziSpace Studio

DIMENSIONS REVETEMENT & FINITIONS
BuzziRing Revétement

Mousse acoustique capitonnée
Montage

chargeurs USB
L:90,6cm
Poids

Plan de travail

Structure en LSB et pin

W:80,6cm
23 kg

Hauteur par rapport au sol 108cm

L:90cm

Epaisseur

Source d’éclairage
L:45cm

Pietement: @5cm

Cloison en plexiglas
H:81ilcm
Largeur:12,5cm

Epaisseur
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Largeur:56cm
2/2,2/2,5cm

Largeur:1,5cm
LED @3,6cm

L:62,6cm

O4cm

Eclairage LED en aluminium noir avec bras flexible et deux

H:113,8cm

Tissu
Tissu, Trevira CS+|CS, Revive 1, Remix 3, Clara 2,Hero,

Tonus 4 or Memory 2L

Plan de travail
Chéne d’Anvers, laminé blanc avec cosur multiplex en
bouleau ou mélaminé avec coeur en panneaux de fibres

Connexion murale en métal noir laqué (RAL 9005)

CARACTERISTIQUES & SPECIFICATIONS

Interrupteur :interrupteur intégré avec deux niveaux
d’éclairage

USB:2 ports de chargement 5 V/2 A

Puissance (en watts) : maxi. 17 (éclairage : 1,5) W
Voltage d’entrée: 12V

Sortie lumineuse : 105 lumen

Température de couleur:4 000 K

Indice de rendu de couleur: 82

Catégorie d’efficacité énergétique : A+

Matériau : aluminium

Léclairage BuzziRing est certifié UL et CE.
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ACOUSTIQUE

Principes acoustiques

® D

Absorption Atténuation

Performance acoustique

® O @

Tonalités Tonalités Tonalités
graves moyennes aiglies



